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Neu in der Sammlung:
Holzfurniere von Küchler AG
Holzoberflächen von Möbeln, Türen oder Parkett bis hin zu den Armaturen von Autos
erhalten ihr charakteristisches Aussehen meist durch Echtholzfurnier. Als Furnier
werden 0,5 bis 8 mm dicke Blätter aus Holz bezeichnet, die durch verschiedene Säge-
und Schneideverfahren vom Stamm abgetrennt werden. Dabei kann durch die Wahl der
Holzart, Maserung und Fügung das Aussehen bestimmt werden.
Neu sind in der Baumuster-Centrale 22 Muster von Furnieren der Firma Küchler AG
ausgestellt. Von Fichte über Kirsche bis hin zur Räuchereiche zeigen sie mit
unterschiedlichen Fügungsbildern die Möglichkeiten der Anwendung von
Echtholzfurnieren auf.

Holzfurnier Esche Weiss, Furnierbild Charismo S/SB

Herstellung von Furnieren
Als erster Schritt werden die Stämme in heissem Wasser gekocht oder gedämpft. Die
Temperatur liegt dabei je nach Holzart unter oder über 100°C. Das Holz wird dadurch
weicher und geschmeidiger, seine natürliche Farbe verändert sich zum Teil erheblich.

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/XOS-ortliN3drHFsMxe1J8dW_LE9mcSsmCeJh8O03WAOxKV_J-ffG4tHsSotGANN3fcrdpg_bYGXV4H7mKZAPKOSlxq7jfVAkdGoqqzG_kG00nPiZ_OAeFkReA82w6PFhLTE_4tZ-_zzdwufZpIRo0pGiGaHRg
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/49O9COWG5cP-mAE-6dSGJwH_ASGy2eas0CqmgGt41OVptJB-SG9a2CEWhQMX9vfpskPIYshbr5KMaJBkbQk9b2xHHLHyHx93hLvbEQzOP06IkExEsImZbltSF6-XMdThVw9U4XF4lSI_PKKIEva-d5Wy__Ljec9x7IOcsrKgySJlGRiZi9-1OjtAZoT5UZrC7qY9YJFNV8e8-vQjf3zBk0qrIRUUffWI6tM


Einige wenige Holzarten sind weich genug, um sie auch ohne diesen Prozess – also roh
– weiterzuverarbeiten. Die Furniere werden danach durch Messer, Sägen oder Schälen
erzeugt. Die in der SBCZ ausgestellten Muster sind Messerfurniere. Wie der Name sagt,
werden sie mit einem Messer vom Stamm abgeschnitten. Dabei wird entweder der
Stamm über ein Messer gezogen oder ein bewegtes Messer schneidet die Furniere vom
eingespannten Stamm. Der Vorteil gegenüber Sägefurnieren – die älteste
Herstellungsweise – ist der geringere Materialverlust. Beim Sägen von Furnieren wird je
nach benutztem Sägeblatt und in Abhängigkeit von der produzierten Furnierstärke ca.
50 % bis 80 % des Stammes zu Sägemehl und Abfall. Beim Schälen schliesslich rotiert
der Stamm um die eigene Achse gegen einen Messerbalken, der vom Stamm ein
Furnierband abtrennt, ähnlich dem Abwickeln einer Küchenpapierrolle.

 

Auswahl an unterschiedlichsten Holzfurnieren der Küchler AG

Edel- und Deckfurniere
Edel- und Deckfurniere werden zum Belegen von Platten oder anderem Material
verwendet um eine edle Holzoptik zu erzeugen. Hierzu werden meist Messerfurniere,
seltener die teureren Sägefurniere, eingesetzt. Besonders charakteristische Ergebnisse
erreicht man mit Maserfurnieren, die aus Wucherungen gewonnen werden. Weiter kann
das Furnier zu verschiedenen Bildern gefügt werden: gestürzt (gespiegelt), gelegt oder
kopfgestürzt.

 

Unterschiedliche Furnierbilder: gestürzt – gelegt – kopfgestürzt

Altholz
Neben den Furnieren sind von Küchler AG neu auch Altholz 3-Schicht Platten in der
Baumuster-Centrale ausgestellt. Altholz ist in diesem Falle wörtlich zu verstehen. Das
Material stammt von antiken Möbeln, ausgelaufenen Fussböden oder mit Äxten
behauenen Balken und sonnenverbrannten Fassaden. Nachdem es sorgfältig
rückgebaut und aufbereitet wurde, ist das alte Holz bereit für seinen neuen Einsatz, sei
dies zur Instandsetzung und Restaurierung oder als kontrastierendes Material bei einem
Neubau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-Schicht Altholz Fichte/Tanne/Kiefer von Küchler AG in der SBCZ

Küchler AG
Die Küchler AG wurde 1832 in Frankfurt gegründet und ist seit Anfang des 20.
Jahrhunderts in der Schweiz, heute in Schlieren ZH ansässig. Als Holzwerkstoffhändler
bietet die Firma eine Produktevielfalt bei dekorativen Platten und anderen Halb- oder
Fertigfabrikaten sowie Massivholz und Furnier. Das Produktprogramm umfasst zudem
Türen und hochwertige Parkett- und Terrassendielen

Aus dem Material Archiv:
Schmelzbasaltplatten
Als Mitglied des Material-Archivs sind in der Baumuster-Centrale neu
Schmelzbasaltplatten zu betrachten. Schmelzbasalt ist ein mineralischer Werkstoff,
welcher durch Schmelzen von Naturbasalt bei etwa 1'300 °C und anschliessendem
Abgiessen in Formen hergestellt wird. Basalt ist die häufigste Art der vulkanischen
Ergussgesteine auf der Erdoberfläche. Er besteht grösstenteils aus Eisen- und
Magnesium-Silikaten, Feldspat und verschiedenen weiteren mineralischen
Bestandteilen. Die Schmelze von Basalt lässt sich zu Formteilen giessen und hat eine
sehr glatte und irisierende Oberfläche von anthrazitgrauer Farbe. Das Material ist
äusserst druck- und abriebfest, ist korrosionsfrei und weist eine hohe chemische
Beständigkeit auf. Es ist gegen alle organischen Lösungsmittel und gegen die meisten
Säuren resistent.

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/P9QEGgNFdyxXWjtv3zvzil49dUzEYV39cf_0xPiMtCxELhFpun8JnjUaIqGGyJT7kmq9PXibRz_Ktiyex1dq8bnseRNnAF0Dd1UxuW22A1pzm6tItnPbVpzD7ZR29bSDYzj6vi9kEbUx53TF1TIM6Wk0sprfhelkTpuyXkjZlCShbrkw-sLVnUnCw5uIghwLuhENyMbEqIW_gj4mOChYxCArOaeSKms77ug
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/EJptidrjXQ-ngY_3uVOBzVz1yoDjZoJeJlWVwdYuWtf6l47muOTugpJLL4RNwMgsiU3Z8Q4CFOuW-69NYFSXh_q6jykFwPvJm2xuXJDzZCzTxM48KwxxMwFms2fRA_cZ2ChzqAAs-96nPJ9sbRuts82ryaodvlwgzpDjhr-P-fte5To0ULx5-BOxjcZOZWbIKwUAgsV8A1MNd5UbA6bQW1w


Quadratische Schmelzbasaltplatte

Gussteile aus Schmelzbasalt werden in Anlagen zur Förderung von abrasiven
Materialien wie Kies, Sand, Beton, Kohle, Koks, Glas usw. eingesetzt. Rinnenformstücke
oder mit Schmelzbasalt ausgekleidete Stahlrohrleitungen werden in Abwasserkanälen
verwendet.
Fussbodenplatten eignen sich für mechanisch und chemisch stark beanspruchte
Industrieböden und kommen auch bei Bremsprüfstrecken in der Automobilindustrie zum
Einsatz. Auch in öffentlichen und privaten Bädern werden sie verlegt sowie überall dort,
wo sich ein Fliesenboden aus ästhetischen oder nutzungstechnischen Aspekten
anbietet.

Schmelzbasaltplatten in der SBCZ

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/MmqM_moopbl5DV1VITED0cCFkIlNW9IsG39vGpgBd7srcY5yDp_wLLDil3Yh65Fznrb1YQ2CsCSI0JnYZEBfORtZSx9klThKtkbwhP1TqpBGmfYq6geXmWRFM7YPpTosFWzHvqFozW2wFOeJcYfL_VVQonqdqzfEbIXBFZfpquCOnRDHfTcowWjD3Q5QiniO7tdPm_kkGS6tPwDKNW676k3W74yOK-iMvws


Rückschau:

KONKRET AM MITTAG
«Stadtskulptur in Jurafarben» vom 11. Februar 2021

Am 11. Februar fand KONKRET AM MITTAG zum Thema Ammocret Kalksteinbeton der
Holcim (Schweiz) AG statt. Der Anlass kann auf unserem YouTube-Kanal angeschaut
werden.

Binta Anderegg von Bob Gysin Partner BGP und Alex Vögeli vom Holcim Kies und Beton AG Werk Kleindöttingen

Ammocret Kalksteinbeton, Holcim (Schweiz) AG

Die Farben der Jura-Kalksteine reichen von Beige-Weiss bis hin zu Goldgelb. Die gelbe
Farbe erhält er durch das Stoffgemisch Limonit, das sogenannte Brauneisenerz.
Ammocret Kalksteinbeton vereint die Vorteile von Beton mit dem warmen Grundton des
Kalksteins. Der Kalksteinbeton lässt sich wie herkömmlicher Beton spitzen, abreiben,
stocken und waschen. Alex Vögeli erzählte am Anlass, wie im Kieswerk in
Kleindöttingen Kalksteinbrocken ohne Mergel- und Tonanteile gebrochen und zu
Ammocret weiterverarbeitet werden.

Das Architekturbüro Bob Gysin Partner BGP hat beim Projekt eines Stadthauses an der
Englischviertelstrasse in Zürich die Fassade mit Ammocret Beton ausgeführt. Das in
einem städtischen Kontext gelegene Haus tritt mit seinem Öffnungsverhalten, der
warmen Farbigkeit und dem Spiel zwischen gestockter und schalungsglatter Oberfläche
in Dialog mit den umliegenden Häusern. Binta Anderegg von BGP stellte das Projekt vor
und ging auch auf die technischen Herausforderungen bei der Realisation der
zweischaligen Fassadenkonstruktion ein.

Referierende
Alex Vögeli, Holcim Kies und Beton AG Werk Kleindöttingen
Binta Anderegg, BSc Architektur EPFL, Bob Gysin Partner BGP

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/dLsFLLbwr5mttcHeGUiZcjGh6jHdOkz7xhIj1o-u75YLSrPSZHnvfqrfSKwV-7KkgpLzpVhjIKB7IJaycZVFLE9JqUgSv61VqHcS5w8jhuMoRMKEqvNs_ptdLa--M0EArquuA0WCEPHPdGg22qa1wojBOmFyK0Cyu0oAoZUmL4u-_FZ-MXQL9E55w7zoubz24tBd6g
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/tHrETiRl1ds7o6uCorZp6pafTsUjXUXzuY813sWBU39p9NVc8JczNLj2qWbc73MGILnz5sf6i0uKBr6droCpQhIZOVix6HShlpMQe_CWz8aU4SML0JsiMek62uDij-vT1zeWHRFWrCbI_3k3TOgYVTlV1Jigu4_mxsWEqsavK3WBUjxYOraM3CLDbzmwBb0-ZpcphDZdHCyPfAXpwu7XtOCHvyP1


Webseite
baumuster.ch

Adresse
Schweizer Baumuster-Centrale Zürich
Weberstrasse 4
8004 Zürich

+41 44 215 67 67
info@baumuster.ch

Öffnungszeiten aktuell
Montag bis Freitag
von 12:00 bis 17:30 Uhr
ohne Voranmeldung
Gruppengrösse max. 4 Personen

Online-Version anzeigen

Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/BUB6ddC9gm7yTRnIeMkVdrpDE9zBz3oPCjvFTAyyAbxu5jZEj9APOJW_ux8Xh1Q0wf4skeNO0uyqsyljI9ANv_PigAgpQbYJc5XFmdR4G99U3mX9AhdzganqosNVBbclLU5T3Edil_iPXnDyUkxuCrI
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http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/mr/mjBLOrY84bfaIcujXsnIwVNpaC5PDpQdrDIkd-stGy0ZwulznV5BpOrXtIdgs9wZTimyWtHkZb--gR2QR0SvPzTGMtuo2hwmEJbj_8dUVLhQ
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